
Handmengers

ENGINEERED FOR EXCELLENCEH A N D M E N G E R S

Ergonomische handgreep met rubber bekleeded

Snelheidsregeling per knop*

HEXAFIX - snelkoppeling

Display met snelheid en 琀椀 mer/琀椀 jdme琀椀 ng*

Betrouwbaarheid

* verschilt per model

Snelheidsregelaar
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Technische gegevens 

De vakhandelaar:

Handmengers

▪ Modern ontwerp met uitstekende ergonomie en 

robuuste construc琀椀 e

▪  Elektronische snelheidsregeling en 琀椀 mer voor de 
meng琀椀 jd*

▪  Ergonomische greep (breder bij XQ 6) voor eenvoudige 
bediening en minder vermoeidheid

▪  Zacht opstarten voor spatvrij werken met de 
snelheidsregelaar

▪  Krach琀椀 ge motor voor betrouwbare werking en lange 
levensduur

▪  Ergonomisch ontwerp: rugvriendelijk en trillingsarm

▪  Rubberen pads voor bescherming 琀椀 jdens het werk en 
het neerze琀琀 en

▪  Intelligente luchtstroom voor s琀椀 lle werking en 
sto昀戀 escherming

▪  HEXAFIX-PRO: Wisselen van de mengstaaf zonder 
gereedschap, zelfsmerend en onderhoudsvrij

▪  Made in Germany: Kwaliteitsproduct met een lange 

levensduur; 10 jaar servicegaran琀椀 e

▪  Garan琀椀 everlenging tot 3 jaar na registra琀椀 e                                                    

                                                                                       * XQ 4 & 6
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  alle modellen

inclusief HEXAFIX PRO*

snelkoppeling

Collomix - al 50 jaar een partner als het om mixen gaat.

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Germany
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Nominaal vermogen:: 1100 Wa琀琀   1500 Wa琀琀  1750 Wa琀琀  
Spanning: 230 V~ 230 V~ 230 V~
Display met meng琀椀 jd/snelheid: -  
Snelheidsregeling in stappen:  - 3 8
Belas琀椀 ngssnelheid in stappen (tpm): -  400/550/700 300/350/400/450/500/550/600/750

Maximum toerental onder last (tpm):  670  700 750
Geluidsemissie:  81 db  83 db 83 db
Menghoeveelheid, aanbevolen:  ≤ 40 ltr  ≤ 65 ltr. ≤ 90 ltr.
Lengte kabel:  4 m 4 m 4 m
Gewicht met mengstaaf:  5,8 kg 7,2 kg 7,8 kg
Max. Ø mengstaaf: 120 mm 150 mm 170 mm
Set mengstaven: Type WK 120 Type WK 140 Type MK 160
 voor pleisterwerk, dekvloer,  voor pleisterwerk, dekvloer, voor beton, dekvloer, alle soorten mortel,

 mortel, spachtel etc. mortel, spachtel etc. kwartsgevulde epoxyharsmortel, etc.
Ar琀椀 kel-Nr. (set incl. mengstaaf):  29000 29018 29042
Ar琀椀 kel-Nr. (zonder. mengstaaf):  29100 29103 29105

* 100% compa琀椀 bel


